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Аннотация: В данной статье представлены результаты опыта проектирования 

свинофермы по воспроизводству, выращиванию и откорму 6000 свиней в год - 

объекта испытания модернизированной трехфазной технологии с элементами 

бесстрессового содержания свиней. Произведено детальное описание всех фаз 

технологического процесса и обоснованы основные требования, предъявляемые к 

данной технологии. В статье приведены основные технологические показатели, на 

основании которых были произведены необходимые расчеты и разработано 

технологическое планировочное решение свинарника и схема генерального плана 

предприятия, а также представлены графические модели роста живой массы 

свиней. 

Ключевые слова: производство свинины; бесстрессовые технологии; рост и 

прирост живой массы; продуктивность животных; анализ; исследования; проект.  
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Abstract: This article presents an experimental design of a pig farm for reproduction, breeding 

and fattening of 6000 pigs per year. The facility was used for testing an upgraded three-phase AC 

(?) technology with stress-free elements of pigs fattening. A detailed description of all phases of 

the technological process is given and the main requirements for this technology are provided. 

The article presents the main technological parameters which served as the basis for necessary 

calculations, technological planning and a scheme of a hog house general plan.  Graphic models 

of pigs live weight growth are proposed. 
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1. Введение 

На основании нормативных и программных документов к средним по мощности 

свинофермам следует отнести свиноводческие предприятия по воспроизводству, 

выращиванию и откорму от 6 до 24 тысяч свиней в год. 

Отраслевой целевой программой Минсельхоза России «Развитие свиноводства в 

Российской Федерации на 2010 – 2012 годы» предусмотрено увеличение среднегодового 

поголовья свиней на свиноводческих предприятиях средней мощности на период до 2020 года 

в 1,7 раз по умеренному сценарию и в 2,3 раза по инновационному сценарию [1]. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике при проектировании и 

строительстве таких свиноферм применяется традиционная 3-х фазная поточная технология 

воспроизводства и откорма свиней. 

Научными исследованиями отечественных и зарубежных ученых [2, 3] установлено, что в 

результате принудительных перегруппировок и перемещения свиней по стадиям 

технологического процесса на модульных свинофермах возникают стрессы [4]. В результате 

чего снижается продуктивность животных, увеличивается продолжительность выращивания 

и откорма свиней, возрастает расход кормов. От каждой принудительной перегруппировки 

поросят сроки выращивания и откорма увеличиваются н6а 5-10 дней. Принудительное 

объединение поросят-сосунов, поросят-отъемышей и откормочных свиней из разных гнезд 

приводит к острой борьбе, в результате падеж поголовья увеличивается до 3%. Поэтому всякое 

принудительное объединение и перегруппировка поросят и откормочного молодняка является 

дополнительным стрессом, замедляющим рост животных. 

 Для достижения максимальной продуктивности и сохранности поголовья влияние стрессов 

необходимо исключить или максимально ограничить. Это может быть достигнуто 

самогруппированием смежных гнезд поросят-сосунов на завершающем этапе подсосного 

периода и самостоятельным не принудительным перемещением животных сгруппированными 

гнездами по стадиям технологического процесса в соответствии с циклограммами движения 

поголовья. 

2. Материалы и методы  

Ученые ИАЭП на основании изучения и обобщения отечественного и зарубежного опыта и 

анализа собственных разработок и исследований модернизировали широко применяющуюся 

поточную технологию воспроизводства, выращивания и откорма свиней. 

Сущность модернизированной технологии воспроизводства, выращивания и откорма 

свиней с элементами бесстрессового содержания заключается в: 

- содержание сгруппированными гнездами поросят от завершения подсосного периода до 

окончания откорма в соответствии с технологическим процессом; 
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- самоформирование министад поросят-сосунов из смежных станков для опроса 

свиноматок, путем создания возможности на первом этапе выращивания визуального контакта 

и при завершении подсосного периода самостоятельного перехода через межстаночные лазы 

из станка в станок для опороса свиноматок; 

- самостоятельном переходе поросят-отъемышей сгруппированными гнездами через 

межстенные лазы в групповые станки изолированных секций для доращивания поросят-

отъемышей; 

- принудительном перемещении откормочного молодняка сгруппированными гнездами 

через центральный проход в групповые станки изолированных секций для откорма свиней в 

соответствии с их циклограммой движения. 

Таким образом будет ограничено влияние стресса при выращивании поросят-сосунов и 

поросят-отъемышей в наибольшей степени подверженных ему. 

С учетом этого технологический процесс 3-х фазной технологии с элементами 

бесстрессового содержания для средних по мощности свиноферм состоит из: 

- 1-я фаза – содержание тяжелосупоросных свиноматок за 3-7 дней до опороса в 

индивидуальных станках изолированных секций для опороса свиноматок, их опорос и 

содержание в этих станках с поросятами-сосунами в течении 21-35 дней; сомогруппирование 

из каждых двух смежных станков на стадии завершения подсосного периода сгруппированных 

гнезд поросят-сосунов; перемещение свиноматок после завершения подсосного периода на 

участок холостых свиноматок; самостоятельно не принудительного перемещения поросят-

сосунов сгруппированных гнезд поросят-отъемышей для дальнейшего содержания их в 

групповых станках изолированных секций для доращивания поросят-отъемышей; чистка, 

мойка, дезинфекция и сушка изолированных секций для опороса свиноматок после 

завершения производственного цикла для подготовки их к заселению очередной группой 

тяжелосупоросных свиноматок в соответствии с их циклограммой движения;  

- 2-я фаза – доращивание поросят-отъемышей самостоятельно не принудительно 

сгруппированными гнездами в групповых станках изолированных секций для доращивания 

поросят- отъемышей в течение 75-80 дней и их принудительное перемещение 

сгруппированными гнездами для дальнейшего содержания в групповых станках 

изолированных секций для откорма свиней; чистка, мойка, дезинфекция и сушка 

изолированных секций для доращивания поросят после завершения производственного цикла 

для подготовки их к заселению очередной группой поросят-отъемышей в соответствии с их 

циклограммой движения; 

- 3-я фаза – откорм откормочного молодняка самостоятельно не принудительно 

сгруппированными гнездами в групповых станках изолированных секций для откорма свиней 

до достижения ими товарной массы; чистка, мойка, дезинфекция и сушка изолированных 
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секций для откорма свиней для подготовки их к заселению очередной группой откормочного 

молодняка в соответствии с их циклограммой движения. 

Основные требования необходимые для выполнения 3-х фазной модернизированной 

содержания свиней с элементами бесстрессового содержания [5]: 

1. Продолжительность доращивания поросят-отъемышей (Тдор) на 2-й фазе должна быть 

двухкратной продолжительности первой фазы – содержания тяжелосупоросных свиноматок, 

их опоросе, подсосного периода и санитарной подготовки изолированных секций к заселению 

очередной группой тяжелосупоросных свиноматок (Ттссм), то есть: 

Тдор=2 Ттссм (1) 

2. Количество изолированных секций для содержания поросят-отъемышей на 

доращивание сгруппированными гнездами (Писдп) должно быть двухкратно количеству 

изолированных секций для содержания тяжелосупоросных свиноматок, их опороса и 

содержания подсосных с поросятами сосунами (Пистипм), то есть: 

Писдп =2 Пистипм (2) 

3. Количество групповых станков в изолированных секциях для доращивания поросят-

отъемышей сгруппированными гнездами (Пспдп) и групповых станков в изолированных 

секциях для откормочного молодняка (Пстотк) должно быть двухкратно меньше количества 

индивидуальных станков для содержания тяжелосупоросных и подсосных свиноматок 

(Пстипм), то есть: 

Пспдп  = Пстотк = 0,5 Пстипм, (3) 

4. Размеры станков для содержания поросят-отъемышей сгруппированными гнездами 

должны быть согласованны по длине и ширине, с учетом продольного или поперечного 

размещения индивидуальных станков для тяжелосупоросных и подсосных свиноматок в 

изолированных секциях для их содержания и нормативной площадью этих станков: 

- при поперечном расположении индивидуальных станков для опороса свиноматок в 

изолированных секциях для их содержания ширина групповых станков для доращивания 

поросят-отъемышей (bсдп) должна быть равна ширине индивидуальных станков для опороса 

свиноматок (bсом): 

bсдп = bсом (4) 
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Длину групповых станков для доращивания поросят-отъемышей (lсдп) при этом определяют 

по формуле: 

lсдп = (fпдп х  Пдп ) / bсдп (5) 

где: fпдп – нормативная площадь для содержания поросят-отъемышей [1];  

Пдп – количество поросят-отъемышей в одном станке, гол. 

 - при продольном расположении индивидуальных станков для опороса свиноматок в 

изолированных секциях для их содержания ширина групповых станков для доращивания 

поросят-отъемышей (bсдп) должна быть равна длине индивидуальных станков для опороса 

свиноматок (lсом): 

bсдп = lсом (6) 

Длину групповых станков для доращивания поросят-отъемышей (lсдп) при этом определяют 

по формуле: 

lсдп = (fпдп х  Пдп ) / lсом (7) 

Авторами настоящей статьи были разработаны предпроектные предложения свинофермы 

по воспроизводству, выращиванию и откорму на 6000 свиней в год, применительно к 

хозяйству ИП Дмитриковой (дер. Козлово, Андреапольского района Тверской области). 

В основу разработки модернизированной поточной технологии для проектируемой 

свинофермы заложен 3-х фазный способ воспроизводства, выращивания и откорма свиней с 

элементами бесстрессового содержания, изложенными выше. 

Основные исходные технологические показатели: 

ПМ – размер группы подсосных свиноматок, гол (ПМ = 12); 

ПГ – количество поросят на один опорос, гол (ПГ = 12); 

Кс – коэффициент сохранности поголовья свиней, (Кс = 0,87); 

Р – ритм производства, дней (Р = 7); 

Км – коэффициент выбраковки свиноматок, (Км = 0,4); 

Среднесуточный прирост живой массы по стадиям технологического процесса: 

 - масса поросят при рождении – 1,5 кг; 

 - поросят-сосунов – 240 г/сут; 

 - поросят-отъемышей – 450 г/сут; 

 - подсвинков на откорме – 910 г/сут. 
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На основании приведенных данных с учетом продолжительности содержания свиней на 

разных стадиях построены расчетные графические модели роста живой массы свиней для 3-х 

фазного традиционного способа содержания и модернизированного 3-х фазного способа с 

элементами бесстрессового содержания (Рис. 1) [6, 7]. 

 

 

Рисунок 1. Расчетные кривые роста живой массы свиней от рождения до завершения 

откорма при различных технологиях содержания. 

 

Сокращение в продолжительности выращивания и откорма свиней при модернизированной 

технологии с элементами бесстрессового содержания в сравнение с традиционной 

технологией обеспечивается за счет исключения влияния стресса на стадии доращивания 

поросят-отъемышей и ограничения его на стадии откорма свиней. 

Мощность свинофермы определяют по формуле: 

 

Мф = (365 ПМ х ПГ х  Кс) /Р (8) 

 

В соответствии с ВНТП 2-96 [1] произведены технологические расчеты и определено 

количество свиномест для содержания всех половозрастных групп свиней (Таблица 1) 
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Таблица 1. Количество свиномест. 

№ 

п/п 

Половозрастные 

группы свиней 

Продолжительность 

 содержания, дней 
Размер 

группы 

Кол-во 

групп 

Кол-во  

свино

мест общая 

в т.ч. 

содерж

ание 

санобрабо

тка 

1 
Хряки 

производители 
365 365 - 6 1 6 

2 Хряки ремонтные 365 365 - 4 1 4 

3 Хряки пробники 365 365 - 2 1 2 

4 

Свиноматки 

осеменяемые и 1-го 

периода 

супоросности 

34 32 2 18 5 90 

5 

Свиноматки 2-го 

периода 

супоросности 

77 76 - 14 11 154 

6 
Тяжелосупоросные и 

подсосные матки 
42 39 3 112 6 72 

7 
Свиноматки 

холостые 
21 18 3 10 3 30 

8 

Ремонтный 

молодняк на 

выращивании 

109 106 3 2,5 15 40 

9 

Ремонтные 

свиноматки на 

подготовке к 

осеменению 

56 54 2 4 8 32 

10 Поросята-отъемыши 84 81 3 120 12 1440 

11 
Откормочные 

свиньи 
84 81 3 120 12 1440 

3. Результаты  

На основании проведенных технологических расчетов авторами статьи разработано 

технологическое планировочное решение свинофермы по воспроизводству, выращиванию и 

откорму 6000 свиней в год с элементами бесстрессового содержания (Рис. 2) и 

технологическая схема ее генерального плана (Рис. 3). 

Предпроектные предложения послужили основой для: белорусской дилерской компании 

«Неофорс» для составления коммерческого предложения № 250612\2 на поставку 

технологического оборудования, его монтажа и наладки на проектируемой свиноферме и 

Санкт-Петербургскому проектно-конструкторскому бюро «ПКБСД» для укрупненного 

расчета стоимости строительства свиноводческой фермы по воспроизводству, выращиванию 

и откорму 6000 свиней. 
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Рисунок 2. Технологическое планировочное решение свинофермы по воспроизводству, 

выращиванию и откорму 6000 свиней в год с элементами бесстрессового содержания: 

 
I  - хрячник; II –  пункт искусственного осеменения; III – участок для содержания ремонтных свиноматок 2-

го периода выращивания, ремонтных свиноматок на подготовке к осеменению, свиноматок 1-го и 2-го периода 

супоросности с индивидуальными станками для хряков пробников; IV – продольный коридор; V – 

соединительная галерея; VI - изолированная секция для опороса 12-ти свиноматок; VII – изолированная секция 

для доращивания поросят; VIII - изолированная секция для откорма свиней; IX – административно-бытовой 

корпус с помещением водоподготовки; 

1 – станок для хряка; 2 – станок групповой для ремонтных свиноматок для подготовки к осеменению; 3 – 

станок индивидуальный для хряка пробника; 4 – станок групповой для ремонтных свиноматок 2-го периода 

выращивания; 5 – станок групповой для холостых свиноматок; 6 – бокс индивидуальный для осеменения 

свиноматок; 7 – станок индивидуально-групповой для свиноматок 2-го периода супоросности; 8 – калитка; 9 – 

кормушка для хряков; 10 – кормушка для свиноматок групповая; 11 – автосамокормушка; 13 – транспортер 

спиральный; 14 – бункер; 15 – станок для опороса; 16 – станок для поросят периода доращивания; 17 – станок 

для свиней периода откорма; 18 - автосамокормушка для поросят на доращивании; 19 – автосамокормушка для 

свиней на откорме; 20 – лаз межстаночный; 21 – лаз межсекционный. 

 

Проведенные предварительные расчеты экономической эффективности показывают, что 

окупаемость капитальных вложений не превысит 8-ми лет. 
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Рисунок 3. Генеральный план свинофермы по воспроизводству, выращиванию и откорму 

6000 свиней в год с применением трёхфазной технологии с элементами бесстрессового 

содержания: 

1 – цех взрослого маточного стада и хряков; 2 – цех опороса свиноматок и доращивания поросят; 3 – цех откорма 

свиней; 4 – АБК с котельной и узлом водоподготовки; 5 – соединительная галерея; 6 – рампа; 7 – ветпункт; 8 – 

навес для крематора; 9 – контейнерная площадка для твёрдого мусора; 10 – автовесы; 11 – отапливаемый 

дезбарьер; 12 – пропускной пункт; 13 – приёмный навозосборник с насосной; 14 – цех разделения навоза; 15 – 

крытое навозохранилище твёрдой фракции; 16 – навозохранилище для жидкой фракции; 17 – пожарный 

резервуар; 18 – жижесборник; 19 – открытый дезбарьер; 20 – стоянка для транспорта 

 

На основании изучения и обобщения зарубежных и отечественных технологий 

воспроизводства, выращивания и откорма свиней и анализа собственных исследований 

научно обоснована модернизация традиционной 3-х фазной технологии применительно к 

свиноферме средней мощности.  Модернизированная технология легла в основу разработки 

предпроектных предложений применительно к свиноводческому предприятию ИП 

Дмитриковой в деревне Козлово Андреапольского района Тверской области. Предпроектные 

предложения использованы для составления коммерческого предложения на поставку 

технологического оборудования, укрупненного расчета стоимости строительства и 

составления технологического задания на разработку проекта свинофермы. 
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